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SEDE Calle 70 # 28-29 Bogotá D.C., Colombia 
CÓDIGO 
SECTOR 

GENERAL 

CÓDIGO 
SECTOR 

ESPECÍFICO 
ENSAYO TÉCNICA 

SUSTANCIA, MATERIAL, 
ELEMENTO O PRODUCTO A 

ENSAYAR 
INTERVALO DE MEDICIÓN 

DOCUMENTO 
NORMATIVO 

L09 C58 
Determinación del límite líquido de los 

suelos 
Gravimetría Suelos 

NP a 181 %  
(NP a 181 g/100 g) 

INV E-125:2013 

L09 C58 
Límite plástico e índice de plasticidad 

de los suelos 
Gravimetría Suelos 

Límite plástico NP a 93 %  
(NP a 93 g/100 g) 

Índice de plasticidad NP a 88% 
(NP a 88g / 100 g) 

INV E-126:2013 

L09 C58 

Determinación en el laboratorio del 
contenido de agua (humedad) de 

muestras de suelo, roca y mezclas de 
suelo -agregado 

Gravimetría 
Suelos  

Agregados 
0,4 % a 232 % 

 (0,4 g/100 g a 232 g/100 g) 
INV E-122:2013 

L09 C58 
Análisis granulométrico de los 

agregados grueso y fino 
Gravimetría Agregados 

0 % a 100 %  
(0 g/100 g a 100 g/100 g) 

INV E-213:2013 

L09 C58 
Extracción cuantitativa del asfalto en 

mezclas para pavimentos 
Gravimetría Mezclas asfálticas 

2,5 % a 11 %  
(2,5 g/100 g a 11 g/100 g) 

INV E-732:2013  
Método A 

L09 C58 
Análisis granulométrico de los 

agregados extraídos de mezclas 
asfálticas 

Gravimetría Mezclas asfálticas 
0 % a 100 % 

 (0 g/100 g a 100 g/100 g) 
INV E-782:2013 

L24 C58 
CBR de suelos compactados en el 

laboratorio y sobre muestra inalterada 
Mecánica Suelos 

8,7 % a 146 % 
(8,7 MPa / 100 MPa a  
146 MPa / 100 MPa) 

INV E-148:2013 

 

 

 

 


